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硬件规格

10.4寸TFT真彩液晶显示屏

80G硬盘驱动器

166兆处理器

128兆内存储器

电子贴膜键盘

专用工业防护等级一体化工作平台

电器接口采用高强度工业接插件

    14个输出接口采用继电器输出，触点最大电流100毫安
8个输入接口采用光电隔离，24V开关量输入

MG板控制所有运动轨迹

手轮控制

轴驱动输出采用±10VDC光电隔离输出，增量式编码器输入

输入电源交流220V  50Hz 
外形：高311毫米； 宽483毫米； 深 150毫米

工作环境温湿度：0到50度 ；95%相对湿度（非凝结）

开关量接口定义
	4号插座            输出接口
	定义

	4
	等离子模式

	11
	喷粉模式

	3
	氧燃气模式

	1
	割炬升

	10
	割炬降

	2
	调高

	9
	切割控制

	7
	预热

	14
	强预热

	8
	点火

	15
	切割控制2

	6
	切割控制3

	12
	放气输出

	24
	输出口公共端点

	3号插座            输入接口
	定义

	1
	急停输入

	3
	伺服报警

	5
	弧建立成功

	7
	碰撞报警

	8
	X轴限位

	6
	Y轴限位

	4
	X轴零点

	2
	Y轴零点

	17
	输入口公共接地点


输出点通过内部继电器长开点与公共端点相连
输入点通过光耦与公共地点相连
输出口与输入口的公共地点是各自独立的
输入口电压24伏，电压跌落触发相应报警。
伺服驱动反馈接口定义
	1号插座          驱动与反馈
	定义

	1
	X  B+

	2
	X  B-

	3
	X  A+

	4
	X  A-

	5
	屏蔽地

	6
	X轴驱动输出  ±10V

	7
	X轴驱动输出  地

	8
	屏蔽地

	11
	Y  B+

	12
	Y  B-

	13
	Y  A+

	14
	Y  A-

	15
	屏蔽地

	16
	Y轴驱动输出  ±10V

	17
	Y轴驱动输出  地

	18
	屏蔽地

	21、22
	伺服使能

	2号插座
	

	输入脚
	含义

	1
	P  B+

	2
	P  B-

	3
	P  A+

	4
	P  A-

	5
	屏蔽地

	6
	P轴驱动输出  ±10V

	7
	P轴驱动输出  地

	8
	屏蔽地

	
	

	
	

	
	


1号插座21，22为一对继电器触点，伺服使能打开时闭合。
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